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Ingranaggi planetari

IMS.700 DriveLN
Il nostro riduttore epicicloidale della serie Drive è personalizzato per le
esigenze specifiche delle trasmissioni a ruote.Grazie ai suoi ingranaggi
elicoidali, soddisfa anche le crescenti esigenze di silenziosità.

Lunghezza complessiva compatta
Non c'è spazio?Nessun problema!Il design compatto della nostra
serie Drive lo rende possibile.

Lunga durata
Persistenti e affidabili: riduttori epicicloidali che mantengono le
loro promesse.

Massima densità di potenza
Poco spazio e grandi prestazioni: con la nostra serie Drive
questo non è una contraddizione.

Temperatura
Ideale anche per intervalli di temperatura esigenti da -30° a
+60°C.

Low Noise (LN)
Grazie all'uso di ingranaggi elicoidali nel primo stadio,
particolarmente silenzioso.

Parameter 2-palcoscenico Note

Riduzioni

23:1
28:1
34:1
45:1
58:1

Altri rapporti disponibili su richiesta

Coppia nominale 30 Nm

Coppia di accelerazione 52.0 Nm Tempo di funzionamento 20 % durante la vita utile del riduttore

Coppia di arresto di emergenza 150.0 Nm max. 50.000 cicli durante la vita del riduttore

Ø ruota consigliato 180 mm Il punto di specifica della scheda tecnica è ruota Ø 180 mm

Capacità di carico per unità 330 kg Peso da spostare max. 700 kg per trasmissione

Forza assiale 1,350,0 N Tempo di funzionamento 30 % durante la vita utile del riduttore

Veicolo a velocità nominale 1,5 m/s Il punto di specifica della scheda tecnica è ruota Ø 180 mm

Velocità di ingresso consigliata 3.000 U/min

Massimo. Velocità di ingresso 5.000 U/min

Classe di protezione IP54 Classi di protezione più elevate disponibili su richiesta

Peso 4.5 kg
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Tutte le dimensioni in millimetri [mm]

Tutti i dati contenuti in questa brochure sono approssimativi

Le deviazioni sono possibili e sono dovute, ad esempio, a metodi di prova e misurazione non standardizzati. Vi preghiamo di contattarci direttamente per
informazioni dettagliate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Si prega di fare riferimento al nostro sito web
www.imsgear.com per lo stato attuale.
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