I MS G EAR IMS Gear: IMS.22 ProMAX

Planetengetriebe

IMS.22 ProMAX

Unser Planetengetriebe aus der Pro-Serie mit AuBendurchmesser 22 mm
verbindet Leistungsstarke mit Robustheit. In der radial verschraubten MAX-
Version steht es fir das Plus an Leistung bei geringerem Bauraum.

Leistungsstarke
Kraftvoll, langlebig und robust, so lberzeugt das
Planetengetriebe in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Temperatur

Auch flr anspruchsvolle Temperaturbereiche von -30° bis +120°
bestens geeignet.

Technische Daten 1-stufig 2-stufig

3-stufig
Zul. Abtriebsmoment TAB (CB = 1,0) 0,6 Nm 0,7 Nm 0,8 Nm
Getriebewirkungsgrad ca. 0,9 0,8 0,7
Max. Getriebespiel 1,5 °DEG 2,0 °DEG 2,5 °DEG
Empfohlene Eingangsdrehzahl 6.000 U/min 6.000 U/min 6.000 U/min
Flansch zur
MOiOFaHbﬂduﬂg\ ) 840.15
N T ] | " \ﬁ/
—tl=z
=R
- | O
Bl s
M2xh (k.5)
@1940.1 L1£0.3 10.140.1
Laenge bei Direktanbaux
@22 14.62+0.6
L240.5

Alle MaRe in Millimeter [mm]

WWW.imSgear-Com © IMS Gear SE & Co. KGaA | 09/2026 | Anderungen vorbehalten.


https://www.imsgear.com/

I Ms G EAR IMS Gear: IMS.22 ProMAX

www.imsgear.com © IMS Gear SE & Co. KGaA | 09/2026 | Anderungen vorbehalten.


https://www.imsgear.com/

IMS:GEAR IMS Gear: IMS.22 ProMAX

Untersetzungen
1-stufig 2-stufig 3-stufig
4:1(3,71) 14:1 (13,73) 51:1 (50,89)
4:1 (4,29) 16:1 (15,88) 59:1 (58,86)
5:1(5,18) 18:1(18,37) 68:1 (68,07)
7:1(6,75) 19:1 (19,20) 71:1 (71,16)
22:1(22,21) 79:1(78,72)
25:1(25,01) 93:1(92,70)
27:1 (26,85) 95:1 (95,18)
29:1(28,93) 100:1 (99,51)
35:1 (34,98) 107:1 (107,21)
46:1 (45,56) 115:1 (115,08)
124:1 (123,98)
130:1 (129,62)
139:1 (139,14)
150:1 (149,90)
169:1 (168,85)
181:1 (181,25)
195:1 (195,27)
236:1 (236,10)
308:1 (307,55)
Abtriebsseite mit Kugellager 1-stufig 2-stufig 3-stufig
Max. Belastung radial (Mitte Abtriebswelle) 250N 350N 50,0 N
Max. Belastung axial 10,0 N 150N 150N
Max. zuladssiger Aufpressdruck 80,0N 80,0N 80,0N
Gewicht ca. 43 g 599 759
Getriebelange 1-stufig 2-stufig 3-stufig
Lange 1! 232%0,3 313%0,3 39,5+0,3
Lange 2! 243+0,5 32,4+0,5 40,6 = 0,5

1 Angegeben ist eine rechnerische Minimal-Lange des Getriebes unter der Bedingung einer optimalen Anbindung von Flansch und Motor. Fir Ihr konkretes
Projekt kommen Sie gerne direkt auf uns zu.

Alle Angaben in dieser Broschire sind Richtwerte

Abweichungen sind méglich und z. B. auf nicht genormte Prif- und Messmethoden zurlckzufiihren. Bitte wenden Sie sich fir detaillierte Informationen
direkt an uns. Technische Anderungen grundsatzlich vorbehalten. Den aktuellen Stand entnehmen Sie bitte unserer Website www.imsgear.com
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