I Ms G EAR IMS Gear: IMS.71 ProMAXLN

Planetengetriebe

IMS.71 ProMAXLN®

Unser Planetengetriebe aus der Pro-Serie mit AuBendurchmesser 71 mm
verbindet Leistungsstarke mit Robustheit. In der radial verschraubten MAX-
Version steht es fir das Plus an Power bei geringerem Bauraum. Durch
einfache Anpassungen der Konfiguration ist es auch als Low-Noise-Ausflihrung
(LN) erhaltlich.

Low Noise (LN)
(( @ Durch Einsatz einer Schragverzahnung in der ersten Stufe
besonders gerauscharm (Low-Noise).

Leistungsstarke
Kraftvoll, langlebig und robust, so liberzeugt das
Planetengetriebe in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Temperatur
Auch flr anspruchsvolle Temperaturbereiche von -30° bis +120°
bestens geeignet.

Technische Daten 1-stufig 2-stufig 3-stufig
Zul. Abtriebsmoment TAB (CB = 1,0) 20,0 Nm 60,0 Nm 120,0 Nm
Getriebewirkungsgrad ca. 0,8 0,8 0,7
Max. Getriebespiel 0,5 °DEG 0,6 °DEG 0,6 °DEG
Empfohlene Eingangsdrehzahl 3.000 U/min 3.000 U/min 3.000 U/min
Passfeder
Flansch zur DIN 6885-A6x6x28
Motoranbindung
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Untersetzungen
1-stufig 2-stufig 3-stufig
4:1(3,65) 14:1 (13,53) 50:1 (50,16)
5:1 (4,59) 16:1 (15,65) 58:1 (58,01)
5:1(5,36) 17:1 (17,00) 67:1(67,08)
7:1 (6,55) 19:1 (18,92) 70:1 (70,13)
9:1(8,63) 23:1(22,96) 81:1(81,11)
13:1(13,20) 25:1(24,65) 91:1 (91,36)
28:1 (27,76) 98:1 (98,07)
28:1 (28,05) 102:1 (101,89)
34:1 (33,92) 106:1 (105,65)
45:1 (44,69) 115:1 (114,77)
58:1 (58,22) 123:1(123,20)
68:1 (68,40) 128:1 (127,74)
89:1 (89,10) 137:1 (136,99)
145:1 (145,36)
166:1 (166,40)
176:1 (175,75)
192:1 (191,54)
232:1(231,59)
302:1 (301,68)
393:1(392,98)
462:1 (461,70)
601:1 (601,43)
Abtriebsseite mit Kugellager 1-stufig 2-stufig 3-stufig
Max. Belastung radial (Mitte Abtriebswelle) 400,0N 600,0 N 1,000,0 N
Max. Belastung axial 80,0 N 120,0N 200,0 N
Max. zulassiger Aufpressdruck 1,500,0 N 1,500,0N 1,500,0 N
Gewicht ca. 1800 g 2500 ¢ 32009
Getriebelange 1-stufig 2-stufig 3-stufig
L&nge 1* 77,4£0,5 99,2 +£0,5 121,0 £ 0,5
Lénge 2* 80,4 £ 0,6 102,2 + 0,6 124,0 £ 0,6

1 Angegeben ist eine rechnerische Minimal-Lange des Getriebes unter der Bedingung einer optimalen Anbindung von Flansch und Motor. Flr Ihr konkretes
Projekt kommen Sie gerne direkt auf uns zu.

Alle Angaben in dieser Broschiire sind Richtwerte

Abweichungen sind mdglich und z. B. auf nicht genormte Prif- und Messmethoden zurlickzufiihren. Bitte wenden Sie sich flr detaillierte Informationen
direkt an uns. Technische Anderungen grundsatzlich vorbehalten. Den aktuellen Stand entnehmen Sie bitte unserer Website www.imsgear.com
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